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SERIE

PANTONE® BASIC

PANTONE® BASIC COLORS sont des
encres formulées et fabriquées pour
une utilisation directe dans le procédé
d’'impression offset, a base d’huiles
végétales et exemptes de MOSH,
MOAH et de sels de cobalt. Elles sont
formulées a partir de pigments
homologués par PANTONE®.

Réglementaire

+ Conforme a la norme EuPIA Charter relative a
la sélection et a I'exclusion des matiéres
premiéres pour les encres d'impression et les
produits connexes, ainsi qu’aux limites
concernant les métaux lourds et les PFAS
définies dans le Réglement (UE) 2025/40
relatif aux emballages et aux déchets
d’emballages.
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FICHE TECHNIQUE

ENCRE OFFSET
CONVENTIONNELLE

Comportement en impression

+ Adaptée a l'impression a haute vitesse

+ Compatible avec tous les systémes
d’humectation

+ Excellent équilibre eau-encre
- Fraiche dans l'encrier

» Texture moelleuse facilitant le mélange pour
['obtention des couleurs

Recommandations

- Nettoyage : Lors des arréts prolongés, il est

recommandé de nettoyer la batterie, ainsi que
d'appliquer un spray anti-séchage dans
I'encrier.

+ Stockage : Conserver a une température entre

20 et 25°C et éviter I'exposition directe a la
lumiére et a la chaleur. Une fois ouvert, il est
recommandé d'ajouter une couche de spray
anti-séchage pour éviter la formation d'une
pellicule. Un environnement de travail bien
conditionné et propre facilite le bon
comportement de tous les composants lors de
I'impression. La série PANTONE® BASIC
COLORS n'a pas de date de péremption a court
ou moyen terme.
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https://www.linkedin.com/company/3365225/admin/dashboard/
https://www.facebook.com/search/top?q=mart%C3%ADnez%20ayala%20printing%20ink%20manufacturer
https://www.youtube.com/@MartinezAyalaTintas
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Spécifications techniques

FICHE TECHNIQUE

ENCRE OFFSET
CONVENTIONNELLE

LUMIERE (WS)

ALCOOL NITRO

ALCALI

VISCOSITE

Résistances selon norme ISO 12040 et norma ISO 2836

20°C, Laray, poises

P000000284 TRANSPARENT WHITE 350 - 400
P000000282 OPAQUE WHITE 350 - 450
P000000307 PANTONE® BASIC YELLOW 3 + + + 500 - 550
P000000306 PANTONE® BASIC 012 YELLOW 4 + + + 500 - 550
P000000358 PANTONE® BASIC 021 ORANGE 5 + + + 450 - 500
P000000350 PANTONE® BASIC WARM RED 3 + . - 500 - 550
P000000308 PANTONE® BASIC 032 RED 6 + + + 500 - 550
P000000348 PANTONE® BASIC RUBINE RED 5 & + - 500 - 550
P000000347 PANTONE® BASIC PURPLE 4 - - - 500 - 550
P000000809 PANTONE® BASIC RHODAMINE RED LF 7 i + & 500 - 550
P000000359 PANTONE® BASIC VIOLET 4 - = - 500 - 550
P000000354 PANTONE® BASIC PROCESS BLUE 8 i + 5 500 - 550
P000000357 PANTONE® BASIC GREEN 8 + + + 500 - 550
P000000356 PANTONE® BASIC BLACK 8 it + & 500 - 550
P000000805 PANTONE® BASIC REFLEX BLUE LF 7 + + + 500 - 550
P000002712 PANTONE® BASIC RUBINE RED LF 7 B + + 500 - 550
P000002710 PANTONE® BASIC WARM RED LF 5 + + + 500 - 550
P000000810 PANTONE® BASIC YELLOW LF 7 it + & 500 - 550
P000000788 PANTONE® BASIC 072 BLUE LF 7 + + + 500 - 550
P000001315 PANTONE® BASIC PURPLE LF 7 B + i 500 - 550
P000002713 PANTONE® BASIC VIOLET LF 7 + + + 500 - 550

L'objectif de nos documents techniques est
d'informer et de conseiller nos clients. Les
informations fournies ici sont correctes selon
le meilleur savoir et compréhension de
Martinez Ayala, S.A. Aucune responsabilité
n'est acceptée pour les erreurs, faits ou
opinions. Les clients doivent s'assurer de
I'adéquation de ce produit a leur application.
Aucune responsabilité ne sera acceptée pour

Martinez Ayala S.A. les pertes résultant de la confiance accordée

Zj"ff’aoﬂ‘i’gt‘:r‘ftgg' EiSaladar au produit décrit dans le présent document.
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